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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Handelsname : Epoxy 1000 Harz
Produktcode . Epoxy001/002/004

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Gewerbliche Nutzung

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Materialographische Probenvorbereitung
1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Cloeren Technology GmbH

In Petersholz 44

DE- 41844 Wegberg

Germany

T 02432/8902510 - F 02432/8902519
info@cloeren.de - www.cloeren.de

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung

Deutschland Giftinformationszentrum-Nord der Lander | Robert-Koch Stralle 40 +49 (0) 551 19240
Bremen, Hamburg, Niedersachsen und 37075 Gottingen
Schleswig-Holstein (GlZ-Nord)
Universitatsmedizin Géttingen - Georg-
August-Universitat

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1A H317
Chronisch gewéassergefahrdend, Kategorie 2 H411

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig flir Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

¥

GHS07 GHS09
Signalwort (CLP) . Achtung
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Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H411 - Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter
spllen.
P501 - Inhalt und Behalter einer Sammelstelle fur gefahrliche oder spezielle Abfélle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zuflihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Contains no PBT/vPvB substances 2 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII

Sonstige Angaben . Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether.
Bisphenol F diglycidylether, reaction mass of isomers.
Oxirane, mono[(C13-15-alkyloxy)methyl] derivs. to Alcohols C13-15.

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemall REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemal den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Anmerkungen : Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen:

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether CAS-Nr.: 1675-54-3 50 -100 Eye Irrit. 2, H319
EG-Nr.: 216-823-5 Skin Irrit. 2, H315
EG Index-Nr.: 603-073-00-2 Skin Sens. 1, H317
Bis(isopropyl)naphthalin CAS-Nr.: 38640-62-9 10-25 Asp. Tox. 1, H304
EG-Nr.: 254-052-6 Aquatic Chronic 1, H410
Bisphenol F diglycidylether, reaction mass of isomers | EG-Nr.: 701-263-0 10-25 Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Oxirane, mono[(C13-15-alkyloxy)methyl] derivs. to EG-Nr.: 701-328-3 25-10 Skin Sens. 1, H317
Alcohols C13-15 Aquatic Chronic 2, H411

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.
Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung oder
-ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

30.11.2022 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 2/13



Epoxy 1000 Harz
Sicherheitsdatenblatt

gemaRl REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Erste-Hilfe-MaRBnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Augenreizung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassersprihstrahl. Trockenléschpulver. Schaum. Kohlendioxid.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Mdgliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Schutz bei der Brandbekéampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéngiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfélle geschultes Personal

Notfallmanahmen : Verunreinigten Bereich luften. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Einatmen
von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

6.1.2. Einsatzkréfte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristung".

6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung . Verschiittete Mengen aufnehmen.
Reinigungsverfahren . Verschiittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung . Fur eine gute Beliftung des Arbeitsplatzes sorgen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen. Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
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Hygienemaflinahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht
auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach
Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen : An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Kiihl halten.
Lager . Lagerklasse 10.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren
Keine weiteren Informationen verfiigbar
8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Korperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
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Handschutz:

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die

Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der

Degradation. Empfehlung:

uvex u-chem 3000 (DIN EN 374)

Material: Nitrilkautschuk

Materialstarke: 0,5 mm

Wert fiir die Permeation: > 120 min (Level 4)
Empfehlung:

uvex u-fit strong N2000 (DIN EN 374)
Material: Nitrilkautschuk

Materialstarke: 0,2 mm

Wert fiir die Permeation: > 30 min (Level 2)

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:

Fir ausreichende Beliftung sorgen oder Laborabzug verwenden. Bei normalem Gebrauch ist kein Atemschutz erforderlich.

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Aussehen

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Brennbarkeit

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Léslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50 °C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Partikeleigenschaften

. Flissig

: Hellgelb.

. Viskos.

. Charakteristisch.
. Nicht verfigbar
: -15°C

. Nicht verfligbar
: >200°C

: Nicht anwendbar
: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
. Nicht selbstentziindlich.
. Nicht verfligbar
. Nicht verfigbar
. Nicht verfigbar
: >150°C

. Nicht verfligbar
. Nicht verfligbar
. Nicht verfligbar
1 739,13 mm?/s

: 850 mPa's

. Nicht verfligbar
. Nicht verfigbar
1 <0,1hPa

. Nicht verfligbar
;1,15 g/lcm?

. Nicht verfligbar
. Nicht verfligbar
: Nicht anwendbar
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9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Sauren. Starke Basen. Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) . Nicht eingestuft

Bis(isopropyl)naphthalin (38640-62-9)

LD50 Dermal Ratte > 4500 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)
LC50 Inhalation - Ratte > 5,64 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Bisphenol F diglycidylether, reaction mass of isomers

LD50 oral Ratte > 5000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity), Remarks on results: other:

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Remarks on results: other:

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether (1675-54-3)

LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method)

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
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Oxirane, mono[(C13-15-alkyloxy)methyl] derivs. to Alcohols C13-15

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal
Toxicity)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether (1675-54-3)

NOAEL (chronisch, oral, Tier/mannlich, 2 Jahre) 15 mg/kg Koérpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453
(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Guideline: EPA OPPTS 870.4300
(Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity), Guideline: other:, Remarks on results:
other:

NOAEL (chronisch, oral, Tier/weiblich, 2 Jahre) 100 mg/kg Koérpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Guideline: EPA OPPTS
870.4300 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity), Guideline: other:, Remarks on
results: other:

Reproduktionstoxizitat . Nicht eingestuft

Oxirane, mono[(C13-15-alkyloxy)methyl] derivs. to Alcohols C13-15

NOAEL (Tier/weiblich, F1) 200 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OTS 798.4420
(Preliminary Developmental Toxicity Screen)
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter . Nicht eingestuft
Exposition

Bisphenol F diglycidylether, reaction mass of isomers

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) = 250 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose
90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether (1675-54-3)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage) 50 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-
Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral
Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test:
Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: other:

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Epoxy 1000 Harz

Viskositat, kinematisch 739,13 mm?/s

11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein : Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) : Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) : Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Nicht schnell abbaubar

Bis(isopropyl)naphthalin (38640-62-9)

LC50 - Fisch [1] > 0,5 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus
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Bis(isopropyl)naphthalin (38640-62-9)

LOEC (chronisch) 0,025 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronisch) 0,013 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

Bisphenol F diglycidylether, reaction mass of isomers

LC50 - Fisch [1] > 1000 mg/I Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

LC50 - Fisch [2] 5,7 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus

EC50 - Krebstiere [1] 3,5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

LOEC (chronisch) 1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronisch) 0,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

4,4'-Methylen diphenyldiglycidylether (1675-54-3)

LC50 - Fisch [1] 1,2 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 72h - Alge [1] 9,4 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum

EC50 72h - Alge [2] > 11 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum

LOEC (chronisch) 1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronisch) 0,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Oxirane, mono[(C13-15-alkyloxy)methyl] derivs. to Alcohols C13-15

LC50 - Fisch [1] 7,92 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfligbar

12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behalter gemaR den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

GemaR ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID
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R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (EPOXIDE

R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (EPOXIDE

substance, liquid, n.o.s.

ADR | IMDG | IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 3082 ‘ UN 3082 ‘ UN 3082 UN 3082 UN 3082
14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE | Environmentally hazardous | UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE

R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (EPOXIDE

R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. (EPOXIDE

DERIVATES) DERIVATES) DERIVATES) DERIVATES)
Eintragung in das Beférderungspapier
UN 3082 UN 3082 UN 3082 Environmentally UN 3082 UN 3082

UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE hazardous substance, UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE

R STOFF, FLUSSIG, R STOFF, FLUSSIG, liquid, n.o.s., 9, Il R STOFF, FLUSSIG, R STOFF, FLUSSIG,

N.A.G. (EPOXIDE N.A.G. (EPOXIDE N.A.G. (EPOXIDE N.A.G. (EPOXIDE
DERIVATES), 9, Ill, (-) DERIVATES), 9, I, DERIVATES), 9, lll DERIVATES), 9, Ill
MEERESSCHADSTOFF
14.3. Transportgefahrenklassen
9 9 9 9 9

Y
dAlh

Alh

L€ 2

A'II.L

B € >

14.4. Verpackungsgruppe

Il ‘

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja
Meeresschadstoff: Ja

Umweltgeféhrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)
Begrenzte Mengen (ADR)
Freigestellte Mengen (ADR)

Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fir die Verpackung (ADR)
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung

(ADR)

Anweisungen fiir ortsbewegliche Tanks und

Schuttgut-Container (ADR)

Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks und

Schittgut-Container (ADR)
Tankcodierung (ADR)

Fahrzeug fiir die Beférderung in Tanks

Beférderungskategorie (ADR)

Sondervorschriften fir die Befoérderung -

Versandstlicke (ADR)

Sondervorschriften fiir die Beférderung - Be- und

: M6
1 274
;5L
=
: P00
. PP1

;T4

: TP1

, 335, 375, 601

1,1BCO3, LPO1, ROO1

: MP19

, TP29

: LGBV

AT
3

Entladung, Handhabung (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

(Kemlerzahl)

: 90

: V12

: CV13

30.11.2022 (Uberarbeitungsdatum)
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Epoxy 1000 Harz
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschréankungscode (ADR)

Seeschiffstransport

90

3082

Sonderbestimmung (IMDG) 1 274,335, 969
Begrenzte Mengen (IMDG) 5L

Freigestellte Mengen (IMDG) : E1
Verpackungsanweisungen (IMDG) : LPO1, POO1
Sondervorschriften fir die Verpackung (IMDG) : PP1
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : 1BCO3
Tankanweisungen (IMDG) ;T4

Besondere Bestimmungen fir Tanks (IMDG) : TP1, TP29
EmS-Nr. (Brand) : F-A

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-F
Staukategorie (IMDG) A

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1

PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y964

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG

PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 964

PCA Max. Nettomenge (IATA) 1 450L

CAOQO Verpackungsvorschriften (IATA) : 964

CAO Max. Nettomenge (IATA) : 450L
Sondervorschriften (IATA) : A97, A158, A197
ERG-Code (IATA) : oL
Binnenschiffstransport

Klassifizierungscode (ADN) : M6
Sondervorschriften (ADN) : 274, 335, 375, 601
Begrenzte Mengen (ADN) 5L

Freigestellte Mengen (ADN) : E1

Ausrlstung erforderlich (ADN) . PP

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) 0
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : M6
Sonderbestimmung (RID) : 274, 335, 375, 601
Begrenzte Mengen (RID) : 5L

Freigestellte Mengen (RID) =
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBCO3, LPO1, RO01
Sondervorschriften fiir die Verpackung (RID) : PP1
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung : MP19

(RID)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und ;T4
Schuttgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fur Tankfahrzeuge und  : TP1, TP29
Schittgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fir RID-Tanks (RID) : LGBV
Beférderungskategorie (RID) 3

Besondere Beférderungsbestimmungen - Pakete W12

(RID)

Besondere Bestimmungen fiir die Beférderung - : CW13, CW31
Be-, Entladen und Handhabung (RID)

Expressgut (RID) . CES8

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) ;90
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Epoxy 1000 Harz
Sicherheitsdatenblatt

gemaRl REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)
Enthalt keinen Stoff, der den Beschrankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthélt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 (iber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 (iber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

Ozon-Verordnung (1005/2009)

Enthalt keine Stoffe, die der VERORDNUNG (EG) Nr. 1005/2009 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September
2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren unterliegen.

Explosivstoffvorlaufer-Verordnung (2019/1148)

Enthalt keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Européaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorlauferstoffen fiir Sprengstoffe unterliegt.

Arzneimittelvorstufen-Verordnung (273/2004)

Enthélt keinen Stoff, der der Verordnung (EC) 273/2004 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 tiber die Herstellung
und das Inverkehrbringen bestimmter Stoffe zur unerlaubten Herstellung von Betdubungsmitteln und psychotropen Stoffen unterliegt.

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen : Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.
Beschréankungen gemafR Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1 WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 10 - Brennbare Flussigkeiten.

Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstraen
ADR Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRe

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

30.11.2022 (Uberarbeitungsdatum) DE - de 1113
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Abkiirzungen und Akronyme:

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréchtigung

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europaische Norm

IARC Internationale Agentur fiir Krebsforschung

IATA Verband fiir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Priifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Priifpopulation todliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

RID Ordnung fir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Flichtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

ED Endokrinschadliche Eigenschaften

Volistindiger Wortlaut der H- und EUH-Siétze:

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronisch gewéassergefahrdend, Kategorie 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.

30.11.2022 (Uberarbeitungsdatum) DE - de
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Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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